В соответствии с внедрением директив RoHS (Restrictions on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) в Евросоюзе компания Microchip начинает переход на безсвинцовую технологию покрытия выводов всех выпускаемых микросхем.
Начиная с июня 2006 года все электронные компоненты, выпускаемые и применяемые в странах Евросоюза, должны быть произведены по безсвинцовой технологии.

С начала 2005 года все микросхемы производства Microchip могут поставляться выпущенными по безсвинцовой технологии. С июля 2006 все микросхемы фирмы Microchip будут выпускаться по безсвинцовой технологии.
При переходе на безсвинцовую технологию возможно изменение температурного профиля при автоматизированной пайки. Рекомендации по режимам пайки вы можете найти в AN233:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00233D.pdf

Микросхемы PbFree маркируются при помощи индекса “G” в наименовании, например PIC12F629-I/SNG, однако в дальнейшем, при полном переходе на безсвинцовую технологию, индекс “G” будет убран.

Маркировка на микросхеме e3 в кружечке, на упаковке (коробки, пакеты) индекс e3, знак PbFree
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ЗАМЕЧАНИЕ
Свинец будет запрещен к применению везде, из этого следует, что переход на безсвинцовую технологию не является инициативой  фирмы Microchip, а является следствием четкого выполнения директив Евросоюза.
