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                   ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ     
                 LSA  МОДУЛИ  И  АКСЕССУАРЫ
                                       ОПИСАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ:

Пластмасса: PBT или ABS (UL 94V-0)

Материал контактов: фосфорная бронза, 

                                     серебряное покрытие 0,5um, 1,25um, 5um

Электрические характеристики:

Сопротивление изоляции: ≥ 10000 МОм (при нормальных условиях)

Сопротивление контактов: ≤ 7 МОм (при нормальных условиях)

Диэлектрическое напряжение: DC 1000 В (АС 700 В)

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Усилие вставки контактов: 40-75H
Усилие извлечения контактов: F ≥  25H (аксиальное)
                                                         F ≥ 7,5H (радиальное)

Диаметр медного провода: 0,4-0,8 мм. AWG 26-20
Диапазон температур: 

Хранение: -40…+70°С 

Эксплуатация: -10…+60°С

Относительная влажность: 95%

          МАГАЗИН ПЕРВИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ                         МАГАЗИН ПЕРВИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ 

             3-Х ЭЛЕКТРОДНЫХ РАЗРЯДНИКОВ                               2-Х ЭЛЕКТРОДНЫХ РАЗРЯДНИКОВ
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    NSA-6019-10-3E 10-парный, укомплектован разрядниками                 NSA-6020-10-2E 10-парный, укомплектован разрядниками  

      NSA-6019-10-3U 10-парный, не укомплектован разрядниками            NSA-6020-10-2U   10-парный, не укомплектован разрядниками
                                                          МАГАЗИН   ПЕРВИЧНОЙ  ЗАЩИТЫ   ДЛЯ 
                                                          3-Х И 2-Х  ЭЛЕКТРОДНЫХ РАЗРЯДНИКОВ
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                                       NSA-6021-8-3E  8-парный, укомплектован 3-х электродными разрядниками
                                       NSA-6021-8-3U  8-парный, не укомплектован разрядниками
                                       NSA-6021-8-2E  8-парный, укомплектован 2-х электродными разрядниками
                                       NSA-6021-8-2U  8-парный не укомплектован разрядниками
                                                                                ПЛИНТ НА 10 ПАР
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NSA-6025-10C – плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар
NSA-6025-10D – плинт с размыкаемыми контактами на 10 пар
        ПЛИНТ СО ВСТРОЕННЫМИ                                                    
      СКОБАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ                                          ПЛИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ                                                                                                                                                                              
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                   NSA-6039-10



             NSA-6025-10D                                                 

         ПЛИНТ НА 5 ПАР                                     ПЛИНТ НА 8 ПАР                               ПЛИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ              
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               NSA-6027-5C                                      NSA-6026-8C                                         NSA-6028-10 

Плинт с неразмыкаемыми  контактами      Плинт с неразмыкаемыми контактами         Плинт заземления на 10 пар
на 5 пар                                                          на 8 пар
            NSA-6027-5D                                      NSA-6026-8D                                  NSA-6028-8

Плинт с размыкаемыми контактами           Плинт с размыкаемыми контактами             Плинт заземления на 8 пар                      на 5 пар                                                           на 8 пар                                             

МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ С ИНДИКАЦИЕЙ                                                                ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
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                     NSA-6022


                                                       NSA-6023-8 - на 8 пар                                                 
                                                                                                                                         NSA-6023-10 – на 10 пар
ПЛИНТ С РАЗМЫКАЕМЫМИ КОНТАКТАМИ НА 10 ПАР
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                       NSA-6043-10D
Материалы:

Пластмасса:  PBT или ABS (UL94V-0)

Контакты: фосфорная бронза
Плинт включает в себя печатную плату с терминальным блоком на 20 контактов.
    РАМКА ОТКИДНАЯ ДЛЯ МОДУЛЯ                          РАМКА ОТКИДНАЯ ДЛЯ ТАБЛИЧКИ
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          NSA-6030-G - цвет  серый                                      NSA-6031-8 – 8-парная                                                            
            NSA-6030-W - цвет белый                                           NSA-6031-10 – 10-парная
КОНТРОЛЬНЫЙ ШНУР 2-Х ПОЛЮСНЫЙ                  КОНТРОЛЬНЫЙ ШНУР 4-Х ПОЛЮСНЫЙ
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                      NSPC-7016-2                                                       NSPC-7016-4
         РАЗМЫКАЮЩИЙ ШТЕКЕР                                             КОНТРОЛЬНЫЙ ШНУР   
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   NSA-6035-8 – для 8-парных плинтов                                 NSPC-7011-2 – 2-х полюсный
   NSA-6035-10 – для 10-парных плинтов                         NSPC-7011-4 – 4-х полюсный

        МАРКИРОВОЧНЫЕ ВСТАВКИ                                        РАЗМЫКАЮЩИЙ ШТЕКЕР НА 1 ПАРУ
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NSA-6033-1 - 1~ 0                                                                                                NSA-6034
NSA-6033-2 - 10~100

                                                                                                                   УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ МОДУЛЕЙ                                                 МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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NSTD-5003-10 – на 10 пар                                                                                     NSNT-12002
NSTD-5003-20 – на 20 пар
NSTD-5003-30 – на 30 пар
NSTD-5003-50 – на 50 пар
                                              КОРОБКИ ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ
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 NSTA-3028-1 – на 1 порт                                                     NSTA-3028-2 – на 2 порта
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NSTA-3026-1 – оснащены задней коробкой 6p6c                 NSTA-3025-1 – на 1 порт 
NSTA-3027-2 – 2-х портовая, оснащена                                NSTA-3025-2 – на 2 порта

                                металлическим каркасом
_1208952917.bin

